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PROFILUL    COMPANIEI
Tehnologic, atent la mediul înconjurător, proiectat fără 
compromisuri: ARBOS, noul brand care cucerește ambițios piața 
mondială, înaintează cu viteză maximă în completarea gamei 
generale de produse, adăugând gamei de tractoare o gamă 
completă, eficientă și modernă de echipamente agricole. Liniile 
directoare ale proiectului industrial ARBOS sunt evidente:

• VALORIFICAREA TRADIȚIEI ITALIENE
• PROIECTARE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL TEHNOLOGIC
• RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
• PASIUNE PENTRU DESIGN

ARBOS recuperează valorile unei mărci italiene cu vechime și 
experiență, actualizează punctele sale forte, exploatează economiile 
de scară, se axează pe excelența designului aducând toate 
elementele împreună cu ajutorul unui stil original și premiat*: 
premisele succesului sunt prezente și sunt urmărite în mod activ cu 
angajament și convingere, care vizează atingerea acelei Calități cu C 
care – singură – poate garanta un succes de durată și complet.
O abordare pe care noi o definim ”Techno – Green” și care reprezintă 
punctul forte al filosofiei companiei noastre. 

În prezent, drumul a fost pregătit și noile produse ale gamei 
complete – având o evoluție rapidă, fabricate în totalitate în două 
unități de producție din San Vito al Tagliamento și Carpi – au 
intrat în forță pe piața  domestică și internațională.
Toate produsele sunt caracterizate de confort și caracter practic, 
stil, performanțe excelente, protejarea mediului înconjurător și 
facilitate de utilizare: designul italian nu a fost niciodată atât de 
inteligent, într-o combinație reușită de design, atenție acordată 
execuției și respectarea mediului înconjurător. Toate acestea luând 
în considerare reducerea costurilor de achiziție, utilizare și 
întreținere.

Suntem o combinație de competență, tradiție, modernitate. 
Suntem pregătiți – foarte pregătiți – pentru provocările actuale și 
viitoare. 
Suntem rapizi dar prudenți, inovatori dar cu picioarele pe pământ. 
ARBOS, suntem noi. 
* Red Dot Winner 2017
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Tipo Freni A dischi multipli in bagno d'olio

Tipo sterzo Idrostatico

Angolo di sterzata 40°
8 mm8 mm

N° velocità 8 + 8 Synchro Shift, trazione meccanica, quattro ruote motrici

Frizione Doppio a secco, diametro 8"

Inversore Meccanico Meccanico , Sincronizzato

Bloccaggio differenziale anteriore Meccanico

Bloccaggio differenziale posteriore Meccanico

Velocità Kph 30
8 mm8 mm

Tipo Velocità indipendenti dall'avanzamento 540/1000 giri/minuto

Frizione Idraulica con dischi a bagno d'olio
8 mm8 mm

Tipo Alza-abbassa, flottante con controllo della posizione

Capacità sollevamento Kg 720 810

Braccio terzo punto meccanico Categoria 1
8 mm8 mm

Piattaforma Integrale sospesa su Silent-Block siliconici a deformazione variabile

Telaio di sicurezza Posteriore,  abbattibile

Impianto di ventilazione e riscaldamento Sì

Strumentazione Analogico

Sedile conducente Con sospensione meccanica e regolabile verticalmente, orizzontalmente e schienale

Gancio di traino posteriore Sì
8 mm8 mm

Portata della pompa lt 22

Distributori idraulici posteriori 2 SE/DE 
 8 mm8 mm      Inte

FDADAFADSFASDFASD

Tipo Direct injection diesel

Potenza kW/hp 18,4/25 25,8/35

Regime Nominale rpm 1650

Cilindri n° 3 4

Raffreddamento A liquido

Cilindrata cc 1530 2160

Coppia Massima Nm 86 124

Capacità serbatoio lt 20 30
8 mm8 mm

SIMPLU, VERSATIL, ROBUST ȘI ”VERDE”
Tractorul ideal pentru orice tip de activitate. Respectă 
mediul înconjurător datorită adoptării unor motoare 
Injection Diesel mult mai curate și eficiente. 
Cu 25 sau 35 CP, 3 sau 4 cilindri și 16 trepte de viteză, 
blocare diferențial față și spate, modelele 2025 și 2035 
reprezintă soluția perfectă pentru operatorii privați și 
asociații agricole. 

Lunghezza massima mm 3558 3558

Larghezza massima mm 1550 1550

Altezza al telaio mm 2373-2423 2412-2450

Altezza con cabina Standard mm 2338-2388 2377-2415

Luce libera da terra mm 380 400

Passo mm 1800

Carreggiata anteriore mm 1250

Carreggiata posteriore mm 1160-1360

Raggio minimo di sterzata m 3,5 3,5

Peso con Roll Bar Kg 1630 1714

Peso con Cabina Standard Kg 1724 1805
8 mm8 mm
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Tip frâne Cu discuri multiple în baie de ulei

Tip direcție Hidrostatic

Unghi de bracaj 40°
8 mm8 mm

Nr. trepte viteză

Ambreiaj

8 + 8 Synchro Shift, tracțiune mecanică, patru roți motrice 

Dublu uscat, diametru 8"

Inversor Mecanic Mecanic, sincronizat

Blocare diferențial față Mecanică

Blocare diferențial spate Mecanică

Viteză Km/h 30
8 mm8 mm

Tip Viteză independentă de înaintare 540/1000 rot./min.

Ambreiaj Hidraulic cu discuri în baie de ulei
8 mm8 mm

Tip Urcă-coboară, flotant cu control poziție

Capacitate de ridicare Kg 720 810

Braț al treilea punct mecanic Categoria 1
8 mm8 mm

Platformă Integrală, suspendată pe blocuri de cauciuc siliconic cu deformare variabilă

Cadru de siguranță Posterior, rabatabil

Sistem ventilație și încălzire Da

Instrumente de bord Analogic

Scaun șofer Cu suspensie mecanică, reglabil mecanic în înălțime și orizontal, cu spătar

Cârlig de remorcare posterior Da
8 mm8 mm

Debit pompă l 22

Valve hidraulice spate 2 SE/DE 
 8 mm8 mm      Inte

FDADAFADSFASDFASD

Tip Injecție directă diesel 

Putere kW/CP 18,4/25 25,8/35

Regim nominal rpm 1650

Cilindri nr. 3 4

Răcire Cu lichid

Capacitate cilindrică cc 1530 2160

Cuplu maxim Nm 86 124

Capacitate rezervor l 20 30
8 mm8 mm

Lungime maximă mm 3558 3558

Lățime maximă mm 1550 1550

Înălțime la cadru mm 2373-2423 2412-2450

Înălțime cu cabină Standard mm 2338-2388 2377-2415

Gardă la sol mm 380 400

Ampatament mm 1800

Ecartament față mm 1250

Ecartament spate mm 1160-1360

Diametru minim de întoarcere m 3,5 3,5

Greutate cu Roll Bar Kg 1630 1714

Greutate cu cabină Standard Kg 1724 1805
8 mm8 mm

MOTOR DE 25CP, 3 CILINDRI, ȘI 35CP ÎN 4 CILINDRI

TRANSMISIE 8+8 SYNCHRO SHIFT

PRIZĂ DE PUTERE HIDRAULICĂ 540/100 ROT./MIN.

BLOCARE DIFERENȚIAL SPATE ȘI 
FAȚĂ

CONFORM TRACTOR MOTHER 
REGULATION (TMR)

2025 2035

MOTOR

TRANSMISIE

FRÂNE ȘI DIRECȚIE

PRIZĂ DE PUTERE

POSTERIOARĂ

POZIȚIE OPERATOR

SISTEM 

HIDRAULIC

ANVELOPE

DIMENSIUNI ȘI 

GREUTĂȚI

SISTEM DE RIDICARE

POSTERIOR

Față și spate

7.0-12 9.5-24 260/70R16 320/85R24

7.0-12 11.2-20 8.0-16 360/80R20
6.0-16 11.2-24 6.5-16 12.4-24

240/70R16 280/85R24 240/70R16 280/85R24
260/70R16 360/70R24 6.0-16 11.2-24

260/70R16 360/70R24
8 mm8 mm



1

MOTOR DE 50CP ÎN 4 CILINDRI

TRANSMISIE 12F+12R

3055

COMPACT, EFICIENT, FIABIL
Conform noilor norme TMR, datorită evoluției utilajelor, 
noul tractor 3055 oferă fiabilitate, calitate și 
performanțe. Având un motor compatibil din punct de 
vedere ecologic, de 50 CP, priză de putere hidraulică 
(540/1000 rpm), blocare diferențial față și spate, 24 
trepte viteză, gama ARBOS 3000 combină eficiența și 
caracterul util într-un utilaj studiat cu atenție, care are 
tot ce vă doriți ... și chiar ceva în plus.
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PRIZĂ DE PUTERE HIDRAULICĂ 
540/100 ROT./MIN.

BLOCARE DIFERENȚIAL SPATE ȘI 
FAȚĂ

CONFORM TRACTOR MOTHER 
REGULATION (TMR)
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Lungime mm 4136

Înălțime la cadru mm 2566 - 2570

Înălțime cu cabină Standard mm 2731 - 2809

Gardă la sol mm 370

Ampatament mm 1990

Ecartament față mm 1270-1350

Ecartament spate mm 1300-1380

Diametru minim de întoarcere m 3,8

Peso con telaio Kg 2300

Greutate cu cabină Standard Kg 2480
8 mm8 mm

Platformă Integrală, suspendată pe blocuri de cauciuc siliconic cu deformare variabilă

Cadru de siguranță Posterior, rabatabil

Instrumente de bord Analogic

Scaun șofer Cu suspensie mecanică, reglabil mecanic în înălțime și orizontal, cu spătar

Cârlig de remorcare posterior Da
8 mm8 mm

Tip Viteză independentă de înaintare 540/1000 rot./min.

Ambreiaj Hidraulic cu discuri în baie de ulei

Acționare Hidraulică
8 mm8 mm

Tip Hidraulic cu poziție și efort controlat

Capacitate de ridicare Kg 950

Categorie prindere în trei puncte Categoria 2

Braț al treilea punct mecanic Categoria 2
8 mm8 mm

Debit pompă l/min 45

Valve hidraulice spate 2 SE/DE
8 mm8 mm

Tip frâne Cu discuri multiple în baie de ulei

Tip direcție Hidrostatic

Unghi de bracaj 40°
8 mm8 mm

Nr. trepte viteză 12 + 12 Synchro Shift, tracțiune mecanică, patru roți motrice

Ambreiaj Dublu uscat, diametru 10” 

Inversor Mecanic, sincronizat

Blocare diferențial față Mecanică

Blocare diferențial spate Mecanică

Viteză maximă Km/h 40
8 mm8 mm

Tip Injecție directă diesel 

Putere kW(CP) 36,8/50

Regim nominal g/m 1600

Cilindri nr. 4

Răcire Cu lichid

Capacitate cilindrică cc 3168

Cuplu maxim Nm 235

Capacitate rezervor l 60
8 mm8 mm

3055

MOTOR

TRANSMISIE

FRÂNE ȘI DIRECȚIE

PRIZĂ DE PUTERE 

POSTERIOARĂ

POZIȚIE OPERATOR

SISTEM 

HIDRAULIC 

ANVELOPE

DIMENSIUNI ȘI 

GREUTĂȚI

SISTEM DE RIDICARE

POSTERIOR

PRESA DI FORZA IDRAULICA 
540/100 GIRI/MINUTO

BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE
POSTERIORE E ANTERIORE

CONFORME A TRACTOR MOTHER 
REGULATION (TMR) 

Față și spate

8.3-20 14.9-24
8.3-20 12.4-28

260/70R20 380/85R24
280/70R16 360/70R24
260/70R20 380/85R24
31X9.5-16 13-20

8 mm8 mm
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